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P
rese energia

P
rese fonia/dati

C
om

andi luce

P
rese energia per TV

P
rese TV

P
ulsante a tirante isolante

C
P

rese C
E

E
 (loc.tecnici)

Term
ostato am

biente

Tastiera im
pianto antintrusione

V
ideocitofono (posto interno ed esterno

S
E

G
N

A
LA

ZIO
N

E
 (allarm

e incendio, uscite di sicurezza)

S
EG

N
A

LA
ZIO

N
E 8allarem

e W
C

 disabili)

P
ulsante allarm

e indendio

V
ideocitofono (chiam

ata assistiti)

R
ilevatore di presenza persone (W

C
)

Q
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N
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H
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 C
O

M
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N
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C
A

AC

P
rese energia

C
om

andi luce

PA
R

TIC
O

LA
R

E W
C

quote d'installazione tipiche per
com

ponenti im
pianti elettrici

FILO
 C

O
N

TR
O

SO
FFITTO

 E/O
 SO

FFITTO
 FIN

ITO

Alim
entatore 220Vac/24Vdc con batteria di auto alim

entazione. I =
corrente erogata.

Pulsante a tirante per chiam
ata inferm

iere.
07 SA 052

Pulsante di annullam
ento chiam

ata inferm
iere.

07 SA 035

Lam
pada di segnalazione chiam

ata inferm
iere fuori porta con elettronica di

com
ando. 07 SA 030

LEGEN
DA SIM

BO
LI IM

PIAN
TI SPECIALI

24/I

PS 02
Com

binazione di punto presa cablaggio strutturato costituito da n° 1 presa
telefonica (RJ45 cat. 6) com

pleta di cavo e tubazioni fino all'arm
adio

perm
utatore, N

. 1 predisposizione per una presa rete dati. (07-SA-82)

TV

Term
inale di stanza con display

07 SA 035

PI
PE

Im
pianto di chiam

ata citofonica
PE = posto esterno
PI = Posto interno

TP

Rack sistem
a cablaggio strutturato esistente

C
. R

F

Rivelatore di fum
o di tipo a tripla tecnologia analogico indirizzabile.

Pulsante m
anuale di allarm

e incendio di tipo indirizzabile con vetro
frangibile.

Segnalazione ottico acustica di allarm
e incendio in corso con lam

pade ad
incandescenza e buzzer piezoelettrico da 90 dB.

Ripetitore ottico di allarm
e per identificazione rivelatori nel controsoffitto,

all'interno di locali o com
unque non direttam

ente visibili.

Box per condotta aria forzata ad effetto venturi. (D.M
. 18 settem

bre 2002 -
5.4.4.2)

OT

Elettrom
agnete di trattenuta porte REI dotato di pulsante di sblocco in loco.

Centrale rivelazione fum
i di tipo ad indirizzam

ento con n°2 loop

Arm
adio perm

utatore telefonico di zona

RACK
TRASM

ISSIONE
D

ATI

Im
pianto di chiam

ata allarm
e per servizio igienico di tipo autonom

o
com

posto da pulsante a tirante, pulsante annullo chiam
ata e spia e

ronzatore fuoriporta.

Punto presa per segnale TV in radiofrequenza per cavo coassiale 75 ohm
con connettore m

aschio ∅ 9,5 m
m

TP
Punto presa telefonico con connettore a 2 coppie tipo RJ 12 e m

orsetto a
com

pressione.

Alim
entatore stabilizzato per im

pianto di chiam
ata centralizzato.

Pulsantiera pensile di chiam
ata allarm

i e com
ando illum

inazione di lettura.

S
I

Isolatore di loop antincendio. Ricom
preso nella base del singolo apparato in

cam
po.

Postazione esterna citofonica per im
pianto digitale, tasto di

chiam
ata, m

odulo targa per identificazione m
odulo fonico

Ripetizione segnalazione bagni

Postazione citofonica interna

M
odulo di interfaccia per sistem

a rivelazione incendi a 2 ingressi 2
2 uscite.

Centrale di reparto per com
unicazione bicanale e controllo di tutte

le chiam
ate di reparto. Collegam

ento tram
ite linea BUS.

07 SA 031

Apparecchio illum
inante di sicurezza per indicazione uscita di sicurezza con

indice di visibilità >= 24 m
, autonom

ia 2 h. Autotest.
A

 = M
onofacciale

B = Bifacciale a soffitto o parete

Apparecchio illum
inante di sicurezza m

onofacciale per indicazione percorso
di sicurezza con indice di visibilità >= 24 m

, autonom
ia 2 h. Autotest.

Apparecchio per illum
inazione di sicurezza batteria al N

iCd autonom
ia 2 h,

IP 65. controllo centralizzato.
Lum

en = Flusso lum
inoso reso in em

ergenza. Beghelli 8581 18W

lum
en

LEGEN
D

A SIM
BO

LI IM
PIAN

TI ELETTRICI

Q
uadro prese costituito da:

- n°2 presa elettrica 10/16A bipasso + n°2 Presa elettrica 10/16A bipasso
ed UN

EL con terra centrale e laterale (universale) + n°1 interruttore M
T

1x16A. (preferenziale)
- n°1 presa elettrica 10/16A bipasso + n°1 Presa elettrica 10/16A bipasso
ed UN

EL con terra centrale e laterale (universale) + n°1 interruttore M
T

1x16A. (continuità o preferenziale)
installata ad H

=120cm
.

QP1

Q
uadro di protezione frigo:

- n°1 sezionatore 2x20A + n°4 interruttori M
TD 2x10A id.=0,03A.

(preferenziale).

Q
uadro prese costituito da: - n°5 Prese elettriche 10/16A bipasso ed UN

EL
con terra centrale e laterale (universale) + n°1 interruttore M

T  2x16A.
(preferenziale) installata ad H

=120cm
.

QP3

QP2
Q

uadro prese costituito da:
- n°1 interruttore generale sezionatore 2x25A
- n°5 Prese elettriche 10/16A bipasso ed UN

EL con terra centrale e laterale
(universale) + n°5 interruttore M

T 2x16A, protezione singola.
(IT-M

) installata ad H
=120cm

.

FC

Term
ostato am

biente

Allacciam
ento elettrico ventilconvettore com

preso sezionatore bipolare
locale

Pulsantiera da incasso con n°4 pulsanti per accensioni lam
pade corridoi e

notturne (solo reparti degenza) dotato di contattori locali in apposita
cassetta.

Apparecchio illum
inante per cs a pannelli a tenuta  asettico con ottica

satinata dark light e diffusore in vetro potenza 4x24. IP 657.
04 SA 015

4x24

4x18

Apparecchio illum
inante per controsoffitto o a plafone a pannelli o doghe

con riflettore in allum
inio satinato potenza 4x18W

 / 2x18 G.d.P. IP40.
04 SA 010

Apparecchio illum
inante a plafone con riflettore in allum

inio satinato rigato
potenza 4x18W

 G.d.P. IP40.
04 SA 025

Apparecchio illum
inante per controsoffitto a pannelli o doghe diffusore in

policarbonato o in plexiglas potenza 4x18. IP 54.  =4 SA 002

Apparecchio illum
inante da controsoffitto con diffusore in vetro ∅ 260 m

m
.

IP 43. n
= num

ero delle lam
pade, w

=potenza delle lam
pade.

04 SA 052

PLC 1x20
Apparecchio illum

inante a parete con corpo in policarbonato, diffusore in
m

etacrilato, riflettore in policarbonato potenza 1x20W
 G.d.P. IP54.

04 SA 060

Apparecchio illum
inante a soffitto interam

ente in policarbonato potenza
2x58 w

. IP 65
04 SA 029

Apparecchio illum
inante a controsoffitto con lam

pada fluorescente
com

patta 1x26W
 tecnopolim

ero IP 20
04 SA 052

Apparecchio di com
ando per punto luce di tipo m

odulare com
ponibile.

In=16A. a=interruttore unipolare; b=interruttore unipolare lum
inoso;

c=deviatore unipolare; d=invertitore unipolare

A
C

B
D

Q
uadro elettrico relè passo/passo com

ando luci corridoi.

Apparecchio illum
inante per controsoffitto a pannelli o doghe con riflettore

in allum
inio satinato potenza 4x18W

  / 2x18 G.d.P. IP40.
04 SA 010

4x18

Flc 2x18
Apparecchio illum

inante per esterno con corpo in nylon, diffusore in
policarbonato com

pleto di lam
pada fluorescente com

patta 2x18W
. IP 65.

04 SA 061

REI

N

Barriera per ripristino com
partim

entazione REI realizzata con sacchetti o
m

ateriale intum
escente. REI = Grado di resistenza da raggiungere; N

 =
num

ero dei varchi da sigillare.

2x36 IP
Apparecchio illum

inante a soffitto interam
ente in policarbonato potenza

2x36 w
. IP 65

FLC N
 x W

Apparecchio illum
inante a parete con corpo in allum

inio estruso, riflettore
orientabile in lastra di policarbonato opalino satinato com

pleto di lam
pada

fluorescente com
patta 2x26W

. IP 65.

A
Pulsante per sgancio di sicurezza im

pianti elettrici del tipo da incasso e
vetro frangibile. Il pulsante agisce sulla bobina dello interruttore gen. del
quadro elettrico da m

ettere fuori tensione.

2x18

4x18

PE 04

xxx

10/16

16A
2p+t

16A
3p+n+tE

m

PE 02

PE 03

10A
16A

10/16A Q
uadro elettrico. x = nom

e del quadro di riferim
ento.

Gruppo prese costituito da:
- n°1 presa elettrica 10/16A bipasso + n°1 Presa elettrica 10/16A bipasso
 ed U

N
EL con terra centrale e laterale (universale) installata ad H

=120cm
.

- n°1 interruttore M
T 1x10A. Placca G.d.P. IP55

Punto di alim
entazione per utenza elettrica.

C
E=Cassonetto estrazione area cam

era calda
B

R
P

S
= Batteria post riscaldo

C
C

R
= Collettore com

planare radiatori
FC

= Collegam
ento ventilconvettore orizzontale

R
P

= Rivelatore di presenza com
ando CE

C
C

P
R

= Collettore com
planare pannelli radianti

P
O

R
T

. M
O

T.=Portone m
otorizzato cam

era calda
U

E=U
nità esterna  raffrescam

ento sosta salm
e

G
A

S
=Pannello radiante gas m

edicinali

Presa elettrica 16A 3p+n+t tipo CEE (CEI EN
60309) con interruttore

sezionatore sottocarico da 16A interbloccato con la spina, protetta da
fusibile 16A. IP 55.

Presa elettrica com
ponibile m

odulare 10A = 10 A (P11); 16A = 16 A (P17);
10/16A = bipasso 10/16 A (P17/11).

Presa elettrica 10/16A UN
EL 2p+t di tipo m

odulare com
ponibile ad alveoli

allineati con contatti laterali e centrali di terra per spine U
N

EL e spine ad
alveoli allineati, con interruttore autom

atico m
agnetoterm

ico bipolare 10A.

Q
uadro con intercettazione a com

ando m
anuale dell'im

pianto elettrico,
condizionam

ento e ventilazione e pannello segnali stato servizio im
pianto

elettrico, im
pianto rivelazione fum

i e allarm
e, rete idrica antincendio (D.M

.
18 settem

bre 2002 - 5.1.2 e 5.1.3).

Gruppo prese costituito da:  n°1 presa elettrica 10/16A bipasso + n°1 Presa
elettrica 10/16A bipasso ed U

N
EL con terra centrale e laterale (universale)

installate ad H
=30cm

 - linea preferenziale
.

- n°1 presa elettrica 10/16A bipasso + n°1 Presa elettrica 10/16A bipasso ed
U

N
EL con terra centrale e laterale (universale) installate ad H

=30cm
 - 

linea
continuità.

Gruppo prese costituito da:  2 gruppi prese ognuno costituito da :
n°1 presa elettrica 10/16A bipasso + n°1 Presa elettrica 10/16A bipasso ed
U

N
EL con terra centrale e laterale (universale) installate ad H

=30cm
 -

linea continuità
.

Presa elettrica 16A 2p+t tipo CEE (CEI EN
60309) con interruttore

sezionatore sottocarico da 16A interbloccato con la spina, protetta da
fusibile 16A. IP 55.

Aspiratore elicoidale per tubazione in PVC espulsione in canna con
tem

porizzatore.

AEROT

Alim
entazione per aeroterm

o con interruttore autom
atico m

agnetoterm
ico

m
odulo DIN

 2x10A ICu=ICs 6 kA entro quadro m
odulare in resina da

esterno IP 55 (4 m
oduli)

Installata ad H
=150cm

 q.p.f.
PE 04*

Pulsantiera da incasso con n°2 pulsanti per accensioni lam
pade corridoi e

notturne (solo reparti degenza) dotato di contattori locali in apposita
cassetta.

Apparecchio illum
inante luce riflessa per controsoffitto con corpo in lam

iera
di acciaio, recuperatore parabolico bianco, ottica dark light in allum

inio a
specchio, con trattam

ento superficiale al titanio e m
agnesio, bassa

lum
inanza e assenza di iridescenza.  Com

pleto di lam
pade fluorescenti

2x40W
, cablaggio elettronico, IP40. V4 N

P ELE 008
Apparecchio illum

inante luce riflessa per controsoffitto con corpo in lam
iera

di acciaio, recuperatore parabolico bianco, tegolo di scherm
atura verniciato

bianco. Com
pleto di lam

pade fluorescenti T5 o com
patte, cablaggio

elettronico EEI2, IP 40. n = num
ero delle lam

pade; P = potenza della
lam

pada. V4 N
P ELE 009

AA

Indicazione del punto luce com
andato da apparecchio di com

ando e
predisposto per il futuro collegam

ento dell'apparecchio illum
inante.

Costituito da tubazione e conduttori secondo le specifiche di capitolato.
Indicazione del punto luce aggiunto al punto principale di accensionee
predisposto per il futuro collegam

ento dell'apparecchio illum
inante.

Costituito da tubazione e conduttori secondo le specifiche di capitolato.
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2x58 IP 65
2x58 IP 65

2x58 IP 65
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GAS
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PE 04 *
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TV
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