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Presa elettrica 10/16A UNEL 2p+t di tipo modulare componibile ad alveoli
allineati con contatti laterali e centrali di terra per spine UNEL e spine ad
alveoli allineati, con interruttore automatico magnetotermico bipolare 10A.

16A
2p+t

Presa elettrica 16A 2p+t tipo CEE (CEI EN60309) con interruttore
sezionatore sottocarico da 16A interbloccato con la spina, protetta da
fusibile 16A. IP 55.

- n°2 presa elettrica 10/16A bipasso + n°2 Presa elettrica 10/16A bipasso
ed UNEL con terra centrale e laterale (universale) + n°1 interruttore MT
1x16A. (preferenziale)

-n°1 presa elettrica 10/16A bipasso + n°1 Presa elettrica 10/16A bipasso
ed UNEL con terra centrale e laterale (universale) + n°1 interruttore MT
F1x16A. (continuita o preferenziale)

installata ad H=120cm.
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LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI ELETTRICI
Quadro elettrico. x = nome del quadro di riferimento. . Apparecchio illuminante di sicurezza monofacciale per indicazione percorso
L Q X.X] (@[] Termostato ambiente di sicurezza con indice di visibilitd >= 24 m, autonomia 2 h. Autotest.
Presa elettrica componibile modulare 10A =10 A (P11); 16A =16 A (P17); Allacci 10 elettri il it ionatore binol A >ﬂ.um_.mno:_o illuminante di sicurezza per indicazione uscita di sicurezza con
05 104 10/154/10/16A = bipasso 10716 A (P17/11). o acciamento elettrico ventilconvettore compreso sezionatore bipolare indice di visibilita >= 24 m, autonomia 2 h. Autotest.
R locale A|A = Monofacciale
. B = Bifacciale a soffitto o parete
Quadro prese costituito da:
pr1Y wumen  |APparecchio per illuminazione di sicurezza batteria al NiCd autonomia 2 h,

IP 65. controllo centralizzato.
Lumen = Flusso luminoso reso in emergenza. Beghelli 8581 18W

Apparecchio illuminante per cs a pannelli a tenuta asettico con ottica
satinata dark light e diffusore in vetro potenza 4x24. IP 657.
04 SA 015

16A
3p+n+t

Presa elettrica 16A 3p+n+t tipo CEE (CEI EN60309) con interruttore
sezionatore sottocarico da 16A interbloccato con la spina, protetta da
fusibile 16A. IP 55.

@

Punto di alimentazione per utenza elettrica.
CE=Cassonetto estrazione area camera calda
BRPS= Batteria post riscaldo

CCR= Collettore complanare radiatori

FC= Collegamento ventilconvettore orizzontale
RP=Rivelatore di presenza comando CE

CCPR= Collettore complanare pannelli radianti
PORT. MOT.=Portone motorizzato camera calda
UE=Unita esterna raffrescamento sosta salme
GAS=Pannello radiante gas medicinali

Quadro prese costituito da:

- n°linterruttore generale sezionatore 2x25A

- n°5 Prese elettriche 10/16A bipasso ed UNEL con terra centrale e laterale
(universale) + n°5 interruttore MT 2x16A, protezione singola.

(IT-M) installata ad H=120cm.

Apparecchio illuminante per controsoffitto o a plafone a pannelli o doghe
con riflettore in alluminio satinato potenza 4x18W / 2x18 G.d.P. IP40.
04 SA 010

Apparecchio illuminante per controsoffitto a pannelli o doghe con riflettore
in alluminio satinato potenza 4x18W / 2x18 G.d.P. IP40.
04 SA 010

Quadro prese costituito da: - n°5 Prese elettriche 10/16A bipasso ed UNEL
con terra centrale e laterale (universale) + n°1 interruttore MT 2x16A.
(preferenziale) installata ad H=120cm.

Apparecchio illuminante a plafone con riflettore in alluminio satinato rigato
potenza 4x18W G.d.P. IP40.
04 SA 025

Apparecchio illuminante per controsoffitto a pannelli o doghe diffusore in
policarbonato o in plexiglas potenza 4x18. IP 54. =4 SA 002

Quadro di protezione frigo:
-n°1 sezionatore 2x20A + n°4 interruttori MTD 2x10A id.=0,03A.
(preferenziale).

Quadro con intercettazione a comando manuale dell'impianto elettrico,
condizionamento e ventilazione e pannello segnali stato servizio impianto
elettrico, impianto rivelazione fumi e allarme, rete idrica antincendio (D.M.
18 settembre 2002 -5.1.2 € 5.1.3).

°| Apparecchio di comando per punto luce di tipo modulare componibile.
In=16A. a=interruttore unipolare; b=interruttore unipolare luminoso;
c=deviatore unipolare; d=invertitore unipolare

L370 rifessa 23

lluminanza e assenza di iridescenza. Completo di lampade fluorescenti

Apparecchio illuminante luce riflessa per controsoffitto con corpo in lamiera
di acciaio, recuperatore parabolico bianco, ottica dark light in alluminio a
specchio, con trattamento superficiale al titanio e magnesio, bassa

2x40W, cablaggio elettronico, IP40. V4 NP ELE 008

Indicazione del punto luce comandato da apparecchio di comando e
predisposto per il futuro collegamento dell'apparecchio illuminante.
Costituito da tubazione e conduttori secondo le specifiche di capitolato.

Gruppo prese costituito da: n°1 presa elettrica 10/16A bipasso + n°1 Presa

Indicazione del punto luce aggiunto al punto principale di accensionee

2x40

=

1380 morbida

Apparecchio illuminante luce riflessa per controsoffitto con corpo in lamiera
di acciaio, recuperatore parabolico bianco, tegolo di schermatura verniciato
bianco. Completo di lampade fluorescenti T5 o compatte, cablaggio
Jettionico EEI2, IP 40. n = numero delle lampade; P = potenza della

lampada. V4 NP ELE 009

cassetta.

[PE02] elettrica 10/16A bipasso ed UNEL con terra centrale e laterale (universale) Bl | predisposto per il futuro collegamento dell'apparecchio illuminante. WnﬂﬂwﬂmﬂmwﬁhﬁhﬁwnﬁWMM%Mmﬂwwﬁmmﬁoﬁmwwwﬂmxwmmm_mo%oma V4 NP ELE 010
installate ad H=30cm - linea preferenziale . . . Costituito da tubazione e conduttori secondo le specifiche di capitolato. At dark g °LTO poten: . -
- n°1 presa elettrica 10/16A bipasso + n°1 Presa elettrica 10/16A bipasso ed — Pulsante per sgancio di sicurezza impianti elettrici del tipo da incasso e ne _\wﬁ%wammnr_o :EBME_,_E_m da nM::ommm_ﬂo nosam“_m:_moa :M_ vetro ¢ 260 mm.
czm.r oo.:,ﬁm:.m centrale e laterale (universale) installate ad H=30cm - linea | @A vetro frangibile. Il pulsante agisce sulla bobina dello interruttore gen. del Nw 04Sh MmlmchmS elle lampade, w=potenza delle lampade.
continuita. quadro elettrico da mettere fuori tensione. _ i i i i
. ] . Rel | Barriera per ripristino compartimentazione REI realizzata con sacchettio D >cum_.m.oo:_o _.__c3_:m3m aparete con corpo in policarbonato, diffusare in
: : periip P tacrilato, riflett licarbonato potenza 1x20W G.d.P. IP54
=] oucuuo prese costituito da: 2 gruppi prese ognuno costituitoda: — | materiale intumescente. REI = Grado di resistenza da raggiungere; N = = m:meMUMmﬂo_ riflettore in policarbonato potenza 1x .d.P. :
mhmurqmmm M_mn_._om wO\_Hmb_, _w_umm_moA+ n 1 P.wmw.m_mﬁ:_q__ow Hﬂ\mmw%_ummmo ed numero dei varchi da sigillare.
con terra centrale e laterale (universale) installate ad H=30cm - P ; "
; it Quadro elettrico relé passo/passo comando Iuci corridor. nc |Apparecchio illuminante m.oo::.omoz_no con lampada fluorescente
inea continuita. . [Be] w6 [compatta 1x26W tecnopolimero IP 20
04 SA 052
e Gruppo prese oOm.:E:o da: . ) ) 59 Pulsantiera da incasso con n°2 pulsanti per accensioni lampade corridoi e Flc 2x18 M%_wwm“._.mwﬂm”%ﬁw__oﬂﬂﬁ_wﬂwm%ﬂhwﬁmﬂmw_mwﬂwmﬂwumv:ﬂ:omwnmmmm_mmmﬁ_ﬂ_n 65
- n°1 presa elettrica 10/16A bipasso + n°1 Presa elettrica 10/16A bipasso notturne (solo reparti degenza) dotato di contattori locali in apposita o 04 SA 061 . .
ed UNEL con terra centrale e laterale (universale) installata ad H=120cm. cassetta.
-n°linterruttore MT 1x10A. Placca G.d P. IPS5 [Eeea] |PUlsantiera da incasso con n°4 pulsanti per accensioni lampade corridoi e FLenxw  [Apparecchio illuminante a parete con corpo in alluminio estruso, riflettore
FEo#] |Installata ad H=150cm q,pf notturne (solo reparti degenza) dotato di contattori locali in apposita £ |orientabile in lastra di policarbonato opalino satinato completo di lampada

fluorescente compatta 2x26W. IP 65.

Aspiratore elicoidale per tubazione in PVC espulsione in canna con
temporizzatore.

Apparecchio illuminante a soffitto interamente in policarbonato potenza

 — 2x58 w. IP 65

4x14

=

Apparecchio illuminante per cs a pannelli a tenuta asettico con

esterno IP 55 (4 moduli)

04 SA 029 v ottica satinata dark light e diffusore in vetro potenza 4x14. IP 54. V4 NP ELE 010
Alimentazione per aerotermo con interruttore automatico magnetotermico 2x36 IP Apparecchio illuminante a soffitto interamente in policarbonato potenza Lo A . : : .
: 4 arecchio illuminante per cs a pannelli a tenuta asettico con
aeroT]  [modulo DIN 2x10A ICu=ICs 6 kA entro quadro modulare in resina da C— [x36w.1P65 pp 10 Fum p p ! !

-

P65

ottica satinata dark light e diffusore in vetro potenza 4x14. IP 65. V4 NP ELE 010
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LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI SPECIALI

Rivelatore di fumo di tipo a tripla tecnologia analogico indirizzabile.

Postazione esterna citofonica per impianto digitale, tasto di
chiamata, modulo targa per identificazione modulo fonico

Pulsante manuale di allarme incendio di tipo indirizzabile con vetro
frangibile.

Pulsante a tirante per chiamata infermiere.
07 SA 052

incandescenza e buzzer piezoelettrico da 90 dB.

Segnalazione ottico acustica di allarme incendio in corso con lampade ad

Pulsante di annullamento chiamata infermiere.
07 SA 035

@ all'interno di locali o comunque non direttamente visibili.

Ripetitore ottico di allarme per identificazione rivelatori nel controsoffitto,

comando. 07 SA 030

Lampada di segnalazione chiamata infermiere fuori porta con elettronica di

5.4.4.2)

Box per condotta aria forzata ad effetto venturi. (D.M. 18 settembre 2002 -

@@= |Impianto di chiamata allarme per servizio igienico di tipo autonomo
[&®] |composto da pulsante a tirante, pulsante annullo chiamata e spia e
ronzatore fuoriporta.
-] Ripetizione segnalazione bagni

Elettromagnete di trattenuta porte REI dotato di pulsante di sblocco in loco.

Centrale di reparto per comunicazione bicanale e controllo di tutte
le chiamate di reparto. Collegamento tramite linea BUS.
07 SA 031

campo.

Isolatore di loop antincendio. Ricompreso nella base del singolo apparato in

Terminale di stanza con display
07 SA 035

SH

Centrale rivelazione fumi di tipo ad indirizzamento con n°2 loop

[Cog

Pulsantiera pensile di chiamata allarmi e comando illuminazione di lettura.

Alimentatore 220Vac/24Vdc con batteria di auto alimentazione. | =

- ] Punto presa per segnale TV in radiofrequenza per cavo coassiale 75 ohm
%A_ corrente erogata. con connettore maschio @ 9,5 mm
E m Impianto di chiamata citofonica B3 Combinazione di punto presa cablaggio strutturato costituito da n® 1 presa
i |l | PE = posto esterno telefonica (RI45 cat. 6) completa di cavo e tubazioni fino all'armadio
P1=Posto interno permutatore, N. 1 predisposizione per una presa rete dati. (07-SA-82)
[aaM] | Alimentatore stabilizzato per impianto di chiamata centralizzato. [=<] | Armadio permutatore telefonico di zona
Punto presa telefonico con connettore a 2 coppie tipo RJ 12 e morsetto a
E“_ Postazione citofonica interna P compressione.

&,

FOOLOD

Modulo di interfaccia per sistema rivelazione incendi a 2 ingressi 2
2 uscite.

Rack sistema cablaggio strutturato esistente
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PRESIDIO OSPEDALIERO
"NOSTRA SIGNORA DELLE MERCEDE" DI LANUSEI

-Progetto Definitivo-Esecutivo

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO E
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA P.O. LANUSEI
- RISTRUTTURAZIONE REFARTO PRONTO SOCCORSO -
FSC 2007-2013 - ASL 4 LANUSE! 93-12-278

DATA:  LANUSEl  Febbraio 2016 L R e
eppraie Impianti elettrici, di sicurezza e speciali ELE
in bassissima tensione
Topografia apparecchi terminali ed utilizzatori H
AGG.:
scala 1:50

Pianta Piano Terra - Reparto Pronto Soccorso

COMMITTENTE
AZIENDA U.S.L. N.4 LANUSEI

Via Pisci

08045—LANUSEI

1L COMMISSARIO STRAOROINARIO: DOTT. FEDERICO ARGIOLAS

IL PROGETTISTA
ARCH. PAOLO STOCHINO

nas

RESPONSABLLE UMCO DEL PROCEDIMENTO
GEOM. GIANFRANCO STOCHINO

Via Pisci

08045—LANUSEI

I RUP.. GEOM. GIANFRANCO STOCHINO

nas

STUDIO DI PROGETTAZIONE
ARCH. PAOLO STOCHINO

Via Lungomare sn

08048 — TORTOLI" (OG) Tel.: 320 9061775
E-mail: stochino@tiscali.it

Pec: p.stochino@archiworldpec.it
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AREA REALIZZATA CON INTERVENTO
PRECEDENTE

AREA OGGETTO DI INTERVENTO

QUOTE D'INSTALLAZIONE TIPICHE PER COMPONENTI IMPIANTI ELETTRICI
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FILO CONTROSOFFITTO E/O SOFFITTO FINITO

®
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130

FILO PAVIMENTO|FINITO

Prese energia

Comandi luce

OXOXOXO,

Prese fonia/dati

Prese energia per TV

Prese TV
Pulsante a tirante isolante

CPrese CEE (loc.tecnici)

Termostato ambiente

@00
®©O00

Tastiera impianto antintrusione @
Videocitofono (posto interno ed esterno @
SEGNALAZIONE (allarme incendio, uscite di sicurezza) @
SEGNALAZIONE 8allareme WC disabili)

Pulsante allarme indendio

Videocitofono (chiamata assistiti)

Rilevatore di presenza persone (WC)

PARTICOLARE WC
quote d'installazione tipiche per
componenti impianti elettrici

\Y

FILO CONTROSOFFITTO E/O SOFFITTO FINITO

FILO/PAVIMENTO FINITO

@ Prese energia

@ Comandi luce

AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO
CON IL PRESENTE LOTTO




