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[ ] AREA DI INTERVENTO

LEGENDA SIMBOLI

Collettore di terra per nodo equipotenziale di masse e
(9)+ |masse estranee per locali ad uso medico; N = numero del
nodo.

Collegamento equipotenziale masse e masse estranee nei
locali ad uso medico (Norma CEIl 64-8 sez.710)
= identificativo nodo.

Nodo intermedio per collegamento equipotenziale masse e
masse estranee nei locali ad uso medico (Norma CEI 64-8
sez.710);

= identificativo del subnodo.

Collegamento equipotenziale masse e masse estranee nei
locali non ad uso medico.
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CONDUTTORE DI PROTEZIONE PRINCIPALE IN RAME
ISOLATO IN PVC COLORE G/V sez 1x25 mm?

Segnalazione acustico luminosa per monitoraggio a distanza
del dispositivo di controllo permanente d'isolamento
installato nel quadro elettrico.

Collettore di terra per nodo equipotenziale di masse e
masse estranee per locali ad uso medico; N = numero del
nodo.

Trasformatore d'isolamento ad uso medicale per sistema
IT-M (art. 710.413.1.5 norma CEI 64-8/7:2003-05)
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NOTE GENERALI

In ciascun locale di gruppo 1 o di gruppo 2 tutte le parti che possono
entrare, nella zona paziente in accordo con I'Art. 710.413.1.2.2.1
devono essere collegate al nodo equipotenziale in particolare:
-masse (conduttori di protezione);

-masse estranee (conduttori equipotenziali);

-schermi, se installati, contro le interferenze elettriche;

-eventuali griglie conduttrici nel pavimento;

-I'eventuale schermo metallico del trasformatore di isolamento.

I singoli conduttori devono essere contraddistinti con etichettatura
univoca.

La sezione nominale dei conduttori equipotenziali di collegamento con
le masse estranee non deve essere inferiore a 6 mm2.

La sezione dei conduttori di protezione non deve essere inferiore alla
sezione del conduttore di fase.

I nodo equipotenziale deve essere collegato all'impianto di terra
generale con un conduttore di protezione non inferiore alla sezione piu
elevata dei conduttori collegati al nodo equipotenziale.

E' ammessa la realizzazione di un solo subnodo a valle del nodo
equipotenziale di stanza.

La resitenza del collegamento tra ogni punto ed il nodo euipotenziale
deve essere inferiore a 200m{
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TIPICO COMPONENTI NODO EQUIPOTENZIALE

EQUALIZZAZIONE DEI LOCALI AD USO

MEDICO. NODO EQUIPOTENZIALE
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ATTESA BARELLATI (0.2.10)

n° Nodi Equipotenziali Sez.

1 |PORTA 6 mm2
2 |SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 6 mm?2
3 |PORTA 1.5 mm2
4 |SUB NODO GAS MEDICINALI 6 mm?2
5 |SUB NODO GRUPPO PRESE PE04 2.5 mm2
6 |INFISSO 6 mm?2
7 |PRESA 10/16A UNEL 2.5 mm2
8 |INFISSO 6 mm?2
9 |SUB NODO GRUPPO PRESE PE04 2.5 mm2
10 |SUB NODO GAS MEDICINALI 6 mm?2
11 |SUB NODO GAS MEDICINALI 6 mm?2
12 |SUB NODO GRUPPO PRESE PE0O4 2.5 mm2
13 |CONDUTTORE PRINCIPALE DI TERRA 16 mmz2

TRIAGE (0.2.29)

n° Nodi Equipotenziali Sez.

1 |PORTA 6 mm2
2 |SUB NODO GRUPPO PRESE PE02 4 mm?2
3 |SUB NODO GRUPPO PRESE PE02 4 mm?2
4 |PORTA 6 mm?2
5 |SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 1.5 mmz2
6 |CONDUTTORE PRINCIPALE DI TERRA 16 mmz2

-Progetto Definitivo-Esecutivo

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO E
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA P.O. LANUSEI

- RISTRUTTURAZIONE REPARTO PRONTO SOCCORSO -

FSC 2007-2013 - ASL 4 LANUSE/ 93-12-27B

CORRETTA ESECUZIONE DEI NODI EQUIPOTENZIALI SCHEMA TIPICO COLLEGAMENTO PRESE ELETTRICHE AL
NODO EQUIPOTENZIALE
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Via Piscinas
08045—-LANUSEI

L COMMISSARIO STRAORDINARIC: DOTT. FEDERICOARGIOLAS

OATA: LANUSE] Febbraio 2016 Pianta Piano Terra - Reparto Pronto Soccorso
: evbraie Classificazione dei locali ad uso medico ELE
(Cap. 710 norma CEIl 64-8)
ed equalizzazione del potenziale N
AGG.:
scala 1:50
COMMITTENTE /L PROGETTISTA STUDIO DI PROGETTAZIONE
AZIENDA U.S.L. N.4 LANUSEI ARCH. PAOLO STOCHINO ARCH. PAOLO STOCHINO

Via Lungomare sn

08048 — TORTOLI" (OG) Tel.: 320 9061775
E-mail: stochino@tiscali.it

Pec: p.stochino@archiworldpec.it

RESPONSABILE LMCO DEL PROCEDMENTO
GEOM. GIANFRANCO STOCHINO

Via Piscinas
08045—LANUSEI

L RUP.: GEOM. GIANFRANCO STOGHINO

PARTICOLARE NODO EQUIPOTENZIALE IN SCATOLA DA
SEMINCASSO CON COPERCHIO TRASPARENTE

PIASTRA COLLETTRICE PREFORATA DIM. 30X5 MM,
O MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE UNIPOLARE.

g DERIVAZIONE DAL CONDUTTORE
| EQUIPOTENZIALE PRINCIPALE

OGNI CONDUTTORE DEVE
AVERE UN PROPRIO FORO
O PUNTODI
COLLEGAMENTO

ALLE MASSE, MASSE ESTRANEE, SCHERMI CONTRO
LE INTERFERENZE ELETTRICHE, GRIGLIE
CONDUTTRICI DEL PAVIMENTO E SCHERMO
METALLICO COME ELENCATE IN LEGENDA

PIASTRA COLLETTRICE PREFORATA
DIM. 30X5 MM, O MORSETTIERA
EQUIPOTENZIALE UNIPOLARE.

DERIVAZIONE DAL
CONDUTTORE

EQUIPOTENZIALE
PRINCIPALE

OGNI CONDUTTORE DEVE AVERE UN
PROPRIO FORO O PUNTO DI

COLLEGAMENTO LEGENDA

ALLE MASSE, MASSE ESTRANEE, SCHERMI
CONTRO LE INTERFERENZE ELETTRICHE,
GRIGLIE CONDUTTRICI DEL PAVIMENTO E
SCHERMO METALLICO COME ELENCATE IN

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI AD
USO MEDICO.

DESTINAZIONI D'USO DEI LOCALI AD USO

MEDICO

LOCALI NON AD USO MEDICO

LOCALI GRUPPO O

Locale dove non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate.

LOCALI GRUPPO 1.
Locale ad uso medico dove le parti applicate possono essere utilizzate
esternamente o invasivamente con esclusione della zona cardiaca.

LOCALT GRUPPO 2.

Locali ad uso medico dove le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate
in applicazioni quali interventi intracardiaci, operazioni chirurgiche, o il
paziente € sottoposto a trattamenti vitali.

AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO
CON IL PRESENTE LOTTO

AREA OGGETTO DI INTERVENTO

AREA REALIZZATA INTERVENTO
PRECEDENTE
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IDENTIFICAZIONE NUMERAZIONE N.ASSE E MASSE ESTRANE COLLEGATE AL NODO EQUIPOTENZIALE




