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ento equipotenziale m

asse e m
asse estranee nei

locali non ad uso m
edico.

Collettore di terra per nodo equipotenziale di m
asse e

m
asse estranee per locali ad uso m

edico; N = num
ero del

nodo.

Collegam
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asse e m
asse estranee nei

locali ad uso m
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orm
a CEI 64-8 sez.710)

N
 = identificativo nodo.

N
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ento equipotenziale m

asse e
m
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a CEI 64-8
sez.710);
N

 = identificativo del subnodo.
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N

LEGEN
DA SIM

BOLI

CON
DUTTORE DI PROTEZION

E PRIN
CIPALE IN RAM

E
ISOLATO IN PVC COLORE G/V sez 1x25 m

m
²

Collettore di terra per nodo equipotenziale di m
asse e

m
asse estranee per locali ad uso m

edico; N = num
ero del

nodo.

Segnalazione acustico lum
inosa per m

onitoraggio a distanza
del dispositivo di controllo perm

anente d'isolam
ento

installato nel quadro elettrico.

Trasform
atore d'isolam

ento ad uso m
edicale per sistem

a
IT-M

 (art. 710.413.1.5 norm
a CEI 64-8/7:2003-05)
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ALLE M
ASSE, M

ASSE ESTRANEE, SCH
ERM

I CONTRO
LE IN

TERFEREN
ZE ELETTRICH

E, GRIGLIE
CON

D
UTTRICI D

EL PAVIM
ENTO E SCH

ERM
O

M
ETALLICO COM

E ELEN
CATE IN LEGENDA

PIASTRA COLLETTRICE PREFORATA DIM
. 30X5 M

M
,

O M
ORSETTIERA EQUIPOTEN

ZIALE UNIPOLARE.

D
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E D
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M
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In ciascun locale di gruppo 1 o di gruppo 2 tutte le parti che possono
entrare, nella zona paziente in accordo con l'Art. 710.413.1.2.2.1
devono essere collegate al nodo equipotenziale in particolare:
-m

asse (conduttori di protezione);
-m

asse estranee (conduttori equipotenziali);
-scherm

i, se installati, contro le interferenze elettriche;
-eventuali griglie conduttrici nel pavim

ento;
-l'eventuale scherm

o m
etallico del trasform

atore di isolam
ento.

I singoli conduttori devono essere contraddistinti con etichettatura
univoca.
La sezione nom

inale dei conduttori equipotenziali di collegam
ento con

le m
asse estranee non deve essere inferiore a 6 m

m
².

La sezione dei conduttori di protezione non deve essere inferiore alla
sezione del conduttore di fase.
Il nodo equipotenziale deve essere collegato all'im

pianto di terra
generale con un conduttore di protezione non inferiore alla sezione più
elevata dei conduttori collegati al nodo equipotenziale.
E' am

m
essa la realizzazione di un solo subnodo a valle del nodo

equipotenziale di stanza.
La resitenza del collegam

ento tra ogni punto ed il nodo euipotenziale
deve essere inferiore a 200m
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AZION
I D'USO DEI LOCALI AD USO

M
ED

ICO

LOCALI NON AD
 USO M

EDICO

LOCALI GRUPPO 0
Locale dove non si utilizzano apparecchi elettrom

edicali con parti applicate.

LOCALI GRUPPO 1.
Locale ad uso m

edico dove le parti applicate possono essere utilizzate
esternam

ente o invasivam
ente con esclusione della zona cardiaca.

LOCALI GRUPPO 2.
Locali ad uso m

edico dove le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate
in applicazioni quali interventi intracardiaci, operazioni chirurgiche, o il
paziente è sottoposto a trattam

enti vitali.
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TRIAGE (0.2.29)
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6 m
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²
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